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根据工艺及产污分析，本项目有组织废气主要包括焊接工序产生的焊接打磨烟尘（G1-1、G1-2、G1-3、G1-4、G1-5、G6-1、G6-2）；车身玻璃钢打磨粉尘（G3-1）；发泡工序产生的发泡废气（G3-2）；前处理打磨粉尘（G3-3）；原子灰打磨粉尘（G3-8、G7-7）；中涂打磨粉尘（G3-14）；抛光粉尘（G7-13）、涂装工段产生的喷涂废气（G3-4、G3-9、G3-15、G3-18、G7-8、G7-9 、G7-10）；烘干废气（G2-3、G3-5、G3-7、G3-10、G3-13、G3-16、G3-19、G7-2、G7-11）；补漆工段产生的补漆废气（G3-21、G4-1、G7-14、G8-1）；刮腻子、喷阻尼胶、打密封胶废气G3-6/G3-12/ G7-4和烘房烘干炉燃烧天然气产生的天然气燃烧废气等。有组织废气框图见图7.1-1。
无组织废气主要来源于焊装车间蒙皮粘接挥发废气；车架、车身、地板骨架焊接烟尘；发泡室发泡产生的少量VOCs废气；前处理室除油工序产生少量VOCs废气；原子灰刮腻、打密封胶、喷阻尼胶工序产生VOCs废气；喷涂、烘干工段中产生少量VOCs废气。


图7.1-1本项目有组织废气排放框图
1、有组织废气治理
（1）焊接烟尘
本项目车架工段焊接采用CO2保护焊，焊丝采用JM-50，焊接过程中产生焊接烟尘，焊接烟尘中主要含有MnO2、SnO、CO2、NO2等成分。本项目大客焊装车间设置9套喷淋滤筒组合式净化器处理焊接烟尘，废气经处理后通过3根15m高的排气筒达标排放；轻客焊装车间拟设置3套滤筒装置，处理后的废气通过3根15m高的排气筒达标排放。
①工艺系统组成
焊接烟尘净化处理系统组成示意图见图7.1-2、7.1-3。
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图7.1-2  大客项目焊接烟尘净化处理系统组成示意图
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图7.1-3  轻客项目焊接烟尘净化处理系统组成示意图
②原理及设备参数
根据相关设计资料，焊烟净化系统集气装置采用内置式吸气手臂，在旋转支架上与橡胶软管相连，骨架与净化器主机相连接，适用于焊接点较为范围分散的工位的烟尘捕捉，工作过程中产生的烟尘由吸气罩吸入经吸气臂进入净化器主机进行净化处理。三维手臂长度为3m，内置式弹簧支架，带PVC涂层的橡胶管结构，支撑活动关节应伸缩、旋转自如，可作360度转动，移动轻松，自锁性好，可停止于三维空间的任意位置，具有人性化设计特点，便于工人操作。
吸气罩的形式形状满足焊接烟尘捕捉效率最大化的要求，吸气罩口设有防护网罩；吸气罩可任意方向倾斜；并设有调节阀，可以控制吸风量的大小。满足不同场合的焊接除尘要求，在不工作时应能完全密封；与延伸臂管路的连接采用回转接头形式，可实现360度回转；软管材料采用耐化学腐蚀性、耐热性、阻燃性和较强的柔韧性、耐磨性的材料，使用寿命长。
大客项目焊接烟尘经收集后送淋滤筒组合式净化器进行处理，具体技术参数见表7.1-1。轻客项目焊接烟尘首先经火花补集箱将废气中的火花截留下来，废气再进入后续处理工序。滤筒除尘器是通过把一层起亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上，该粘附层上纤维间排列非常紧密，其间隙仅为底层纤维的1/100，极小的筛孔可将大部分的亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面，使其不能深入底层纤维内部，因此，在除尘期间即可在滤料表面迅速形成透气性好的粉尘层，使其保持低阻和高效。具体技术参数见表7.1-2。
表7.1-1  大客项目焊接烟尘净化器技术参数一览表
	序号
	项目
	参数

	1
	设备型号
	DT-88

	3
	处理风量
	27000m³/h

	4
	电机功率
	22KW

	5
	全压
	2500Pa

	6
	滤筒材质
	纤维纺粘聚酯

	7
	滤筒数量
	88个

	8
	过滤面积
	528㎡

	9
	清灰方式
	脉冲自动反吹

	10
	除尘效率
	≥99%

	11
	压缩空气要求
	0.4-0.6兆帕（无油无水）

	12
	噪声
	＜90分贝


表7.1-2  轻客项目焊接烟尘净化系统主要参数一览表
	序号
	主要设备名称
	参数
	数量

	1
	滤筒净化器
	处理风量：10000m3/h
规格：2040×1865×3900(mm)
滤材：滤筒/东丽覆膜
清灰方式：自动反吹系统
	3套


③处理效果
根据建设单位提供的资料，本项目大客采用的淋滤筒组合式烟尘净化处理装置及轻客采用的滤筒烟尘净化系统对焊接烟尘的收集率均可以达到90％以上。
综上，本项目大客焊装车间9套焊接烟尘净化装置合计排气量为3×5000m3/h，经过焊接烟尘净化装置处理后通过排气筒排放量为6.5t/a，烟尘排放浓度约10.83mg/m3，排放速率为1.625kg/h；轻客焊装车间3套焊接烟尘净化系统排气量为3×10000m3/h，经过焊接烟尘净化装置处理后通过排气筒排放量为0.55t/a，烟尘排放浓度约4.58mg/m3，排放速率为0.1375kg/h，均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
（2）车身玻璃钢打磨粉尘 
大客白车身裱糊玻璃钢表面打磨在1个玻璃钢裱糊打磨房进行，打磨过程中会产生少量打磨粉尘，其中部分颗粒落到操作台下方收尘池中，其它粉尘采用4套“玻璃纤维+中效干式过滤棉”装置过滤后，通过4根15m高排气筒达标排放。
①系统组成
白车身裱糊玻璃钢表面打磨产生的含尘废气净化系统组成示意图见图7.1-4。
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图7.1-4  玻璃钢打磨含尘废气净化系统组成示意图
②净化工艺及去除效果分析
本项目白车身裱糊玻璃钢表面打磨过程中会产生的少量打磨粉尘，在打磨房上部的过滤新鲜空气的吹动作用下，部分颗粒落到操作台下方收尘池中沉积下来，定期清除操作台下方收尘池中积存的粉尘。其他打磨粉尘在抽风机的作用下，抽送进入打磨房外的粉尘过滤器过滤，过滤器内主要填充玻璃纤维过滤层和中效干式过滤棉层，对含尘废气进行净化过滤，过滤器中空气过滤层设计风速为1.5m/s，停留时间为2s，除尘净化效率可达90%，打磨粉尘废气排放浓度为3.2mg/m3，排放速率为0.401kg/h。
综上，车身玻璃钢打磨车间产生的含尘废气经“玻璃纤维+中效干式过滤棉”处理后其粉尘排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
（3）发泡废气 
大客发泡在2个上进风、下抽风的发泡室内进行，采用发泡机无气高压喷涂聚氨酯双组分液进行现场发泡，发泡过程中会产生少量的发泡废气，主要为挥发性有机物，2个发泡室的发泡废气拟设置2套活性炭纤维吸附装置处理，然后经车间顶2根15m高排气筒排放。
①系统组成
发泡工序产生的含挥发性有机物废气净化系统组成示意图见图7.1-5。
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图7.1-5  发泡废气净化系统组成示意图
②净化工艺及去除效果分析
本项目发泡工序会产生的少量含挥发性有机物废气，在发泡房上部的过滤新鲜空气的吹动和抽风机的作用下，抽送进入发泡房外的活性炭过滤器过滤净化，过滤器内主要填充活性炭纤维吸附层，对含挥发性有机物废气进行净化处理，过滤器中空气过滤层设计风速为1.5m/s，停留时间为2s，发泡房设计除进出风口外完全密封，其无组织挥发量较小，挥发性有机物废气收集率不低于99%，挥发性有机物废气净化效率可达90%，废气经净化后，挥发性有机物排放速率为0.104kg/h，排放浓度为2.021mg/m3。
综上，发泡房产生的含挥发性有机物废气经发泡废气净化系统处理后其挥发性有机物排放浓度和速率满足江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表1排放限值。
（4）前处理打磨粉尘
在车身进行喷涂前，需在前处理打磨房打磨处理，共设置2个打磨房，打磨过程中会产生少量打磨粉尘，其中部分颗粒落到操作台下方收尘池中，其它部分颗粒物经2套布袋除尘器处理后通过2根15m高排气筒达标排放。
在车身进行喷涂前，前处理打磨过程中会产生的少量打磨粉尘，在前处理房上部的过滤新鲜空气的吹动作用下，部分颗粒落到操作台下方收尘池中。其他打磨粉尘在抽风机的作用下，抽送进入前处理房外的布袋除尘器过滤，除尘净化效率可达90%，经处理后前处理房打磨粉尘废气排放浓度为7.5mg/m3，排放速率为0.193kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
（5）电泳废气
大客电泳工段在喷涂房进行，电泳过程中产生挥发性有机物，大客电泳线设置一套活性炭吸附装置，废气经处理后通过1根15m高排气筒排放。
①系统组成
电泳废气净化系统组成示意图见图7.1-6。
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图7.1-6  电泳废气净化系统示意图
②工作原理及去除效果分析
活性炭吸附有机废气净化原理主要是利用活性炭的吸附作用，其机理是因其表面有很多大小不一的微细孔，具有一定的范德华力，能使气液中不同分子半径的物质被粘吸在微细孔当中。吸附能力的强弱，取决于活性炭微细孔比表面积的大小和吸附温度。最好活性炭的比表面积可达1000m2/（g炭）以上，20℃常温下的吸附能力（以碘值表示）可达1000mg/g之多，一般气用活性炭的常温吸附碘值≥800mg/（g炭）。活性炭吸附塔内干式过滤器组装在活性炭吸附塔进风口，单层干式过滤面积72m2，共装G4绵和F5漆雾绵各一层，粒径为10μm以上的粉尘去除率达90%以上。
活性炭吸附塔单套处理风量为Q=12000m3/h；
材质：3.0mm钢板
设计滤速：0.98m/s
V=Q风量/S活性炭接触面积=44.4/15*3=0.98S
停留吸附时间：1.85S
过滤面积：合计45m2
活性炭分3层均匀分布在塔内
吸附效率：90%以上
活性炭层高：0.1m，共分三层
吸附周期：约1次/3个月
根据建设单位提供资料，本项目设置的活性炭吸附塔对挥发性有机物的去除率取90%，经处理后的电泳废气中VOCs排放浓度和速率满足江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）规定的排放限值。
（6）刮腻子打磨粉尘
腻子打磨工序在腻子打磨房进行，本项目共设3个腻子打磨房，其中大客2个、轻客1个，打磨产生的少量打磨粉尘，其中部分颗粒落到操作台下方收尘池中，其它打磨粉尘采用“玻璃纤维+中效干式过滤棉”过滤后，大客2个打磨房通过2根15米高排气筒达标排放，轻客通过4根15米高排气筒达标排放。
①系统组成
刮腻子打磨产生的含尘废气净化系统组成示意图见图7.1-7。
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图7.1-7  打磨含尘废气净化系统组成示意图
②净化工艺及去除效果分析
本项目刮腻子打磨过程中会产生的少量打磨粉尘，在打磨房上部的过滤新鲜空气的吹动作用下，部分颗粒落到操作台下方水池中沉积下来，水池与喷涂车间外沉淀池联通，沉淀后循环使用不外排，并定期清除操作台下方水池和沉淀池中积存的粉尘。其他打磨粉尘在抽风机的作用下，抽送进入打磨房外的粉尘过滤器过滤，过滤器内主要填充玻璃纤维过滤层和中效干式过滤棉层，对含尘废气进行净化过滤，过滤器中空气过滤层设计风速为1.5m/s，停留时间为2s，刮腻子打磨房过滤装置净化效率可达到90%，处理后大客打磨室打磨粉尘全年排放量约0.525 t/a，排放浓度为2.04mg/m3，平均排放速率为0.05kg/h；轻客打磨室打磨粉尘全年排放量约1.4t/a，排放浓度为2.188mg/m3，排放速率为0.350kg/h 
综上，刮腻子打磨房产生的含尘废气经打磨废气净化系统处理后其含尘废气排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
（7）中涂打磨粉尘
中涂打磨工序在打磨房内进行，本项目共设3个中涂打磨房，其中大客2个、轻客1个，打磨产生的少量打磨粉尘，其中部分颗粒落到操作台下方水池中，水池与喷涂车间外沉淀池联通，沉淀后循环使用不外排，并定期清除操作台下方水池和沉淀池中积存的粉尘。其它部分颗粒物大客项目采用布袋除尘器去除后经2根15m高排气筒排放，轻客项目拟采用“玻璃纤维+中效干式过滤棉”工艺处理后通过1根15m高排气筒达标排放。
大客中途打磨产生的打磨废气采用布袋除尘器净化，净化效率可达90%，处理后大客中途打磨室打磨粉尘全年排放量约0.525t/a，排放浓度为2.04mg/m3，排放速率为0.05kg/h。轻客中涂打磨产生的打磨废气的治理工艺、系统组成及净化效果与刮腻子打磨含尘废气治理工艺、组成相一致，其废气净化系统组成示意图见图9.1-5，净化效率可达到90%，处理后轻客中途打磨室打磨粉尘全年排放量约1.12t/a，排放浓度为5.60mg/m3，排放速率为0.28kg/h。
综上，中涂打磨房产生的含尘废气经打磨废气净化系统处理后其含尘废气排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。
（8）喷涂废气
喷涂工段在喷漆房进行，本项目设有喷漆房7个，其中大客4个（底漆1个、中涂1个、面漆1个、彩条1个）、轻客3个（中涂1个、面漆1个、清漆1个）。喷漆过程中产生漆雾、二甲苯、三甲苯、乙酸丁酯、丁醇、VOCs等有机污染物。本项目大客喷涂废气拟采用“水旋分离+漆雾过滤器+CPP联合等离子设备+多空触媒塔”处理系统处理喷漆过程中产生漆雾、二甲苯、乙酸丁酯、VOCs等有机污染物，处理后的大客喷涂废气通过1根35m高排气筒达标排放；轻客喷涂废气拟采用“沸石浓缩转轮系统+旋转式蓄热燃烧”的方法处理喷漆过程中产生漆雾、二甲苯、三甲苯、乙酸丁酯、丁醇、VOCs等有机污染物，处理后的轻客喷涂废气通过1根40m高排气筒达标排放。
a、大客喷涂废气处理工艺
①系统组成
大客喷漆过程中产生漆雾、二甲苯、乙酸丁酯、VOCs等有机污染物废气净化系统组成示意图见图7.1-8。喷房废气经水旋处理后，再进前置漆雾过滤器（迷宫式过滤器+干式漆雾过滤器）+CPP联合等离子体设备+多孔触媒塔喷涂废气处理装置处理。大客喷漆房喷涂废气设置3套喷涂废气处理系统。
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图7.1-8  大客喷漆废气净化系统组成示意图
②工作原理及设备参数
水旋分离器的工作原理主要是根据水和漆不相溶的特性利用动力的方式将大部分油漆漆雾分离到喷漆房底部的含水层内，含水层内含油漆漆渣废水定期送厂区污水站进行处理达标后接管污水厂，水池内含水漆渣定期清除作为危废委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置。
喷涂废气在经水旋分离器分离漆雾后进入前置的漆雾过滤器，拟采用“迷宫式过滤器+干式漆雾过滤器”的组合工艺。迷宫式过滤器工作原理是利用迷宫式廊道结构，漆雾粒子通过撞击作用而被拦截；干式漆雾过滤器则是采用专用干式漆雾过滤材料玻纤漆雾毡作为核心部件，废气处理通过多重逐渐加密的阻燃玻璃纤维材料，在拦截、碰撞、吸收等作用下漆雾粒子容纳在材料中，并逐步风化成粉末状，从而达到净化漆雾的目的，玻纤滤材需定期更换。
CPP联合等离子体设备的工作原理是通过高能电子、紫外光子和激发态、亚稳态、自由基等各种活性粒子作用于气体分子或原子而使之降解的。通过高能电子打断分子键，加上自由基和高能紫外光子的协同作用，废气中的大分子有机物被逐渐分解成小分子物质，并最终转化为稳定的终态物质。
可概括为以下五个过程：
1）产生髙能电子、羟基、臭氧及氧原子过程：在外加电场的作用下，气体被击穿，产生高能电子e，空气中的H2O和O2等在高能电子的作用下可产生活性极强的活性粒子或自由基•O、•OH、O3。
2）髙能电子轰击污染分子过程：高能电子通过碰撞将能量转移到污染物的分子或原子中，而获得能量的分子或原子即被激发，同时部分分子会被电离为活性基团。
3）自由氧、羟基、自由基氧化污染物分子过程：在各类强氧化自由基的作用下，呈游离状态的有机物被逐步氧化，分解成小分子、低害或无害的物质，如CO2、H2O等。其中•OH (羟基自由基）是最具活性的氧化剂之一，氧化能力明显高于普通氧化剂，与废气反应，矿化程度更高。
4）紫外光与污染物分子及分子碎片反应过程：活性基团从高能激发态向下跃迀时，会产生紫外光子，可以直接与有害气体反应而使气体分子键断裂从而得以降解；也可以产生活性粒子•O、•OH等，可直接降解气态污染物，也可与空气、水蒸气和其他分子作用产生新的自由基和激发态物质，从而将有机物进一步降解为CO、CO2、H2O、低分子酸等。
5）活性基团及分子碎片反应过程：活性粒子•O、•OH、O3可直接降解气态污染物，也可与空气、水蒸气和其他分子作用产生新的自由基和激发态物质，从而将有机物进一步降解为CO、CO2、H2O、低分子酸等。
经CPP设备净化之后，废气中可能仍残留部分活性基团如•O、•OH、O3等。为了吸附过量的活性基团并强化反应效果，在CPP设备之后设置一台多孔触媒塔，使得废气中微量的污染物质、活性基团吸附在媒介表面继续发生反应被分解。该媒介主要起到触媒的作用，不会产生消耗，故不用对其进行更换，也不会产生二次污染。
主要设备参数见表7.1-3。	
表7.1-3  大客喷涂废气处理系统主要设备参数一览表
	序号
	设备名称
	设备参数
	数量

	1
	迷宫式漆雾过滤器
	型号：DF-L-50K
	3台

	
	
	处理风量：50000m3/h
	

	
	
	规格：2000×2000×1800(mm)
	

	
	
	设计过风速度：6m/s
	

	
	
	设计设备阻力：500Pa
	

	2
	干式漆雾过滤器
	型号：DF-50K
	3台

	
	
	处理风量：50000m3/h
	

	
	
	规格：2200×2000×1800(mm)
	

	
	
	设计过风速度：1m/s
	

	
	
	设计设备阻力：500Pa
	

	3
	联合等离子体光解废气设备
	型号： CPP-50K
	3台

	
	
	额定气量：50000m3/h
	

	
	
	规格：5000×2000×2500(mm)
	

	
	
	设计设备阻力：1500Pa
	

	
	
	额定功率：57kW
	

	
	
	输入电压：AC380V (±10%)
	

	
	
	内部风速：15〜20m/s
	

	
	
	反应时间：0.5〜1s
	

	4
	多孔触媒塔
	型号：CMT-50K
	3台

	
	
	规格：2920×2000×2420（mm）
	

	
	
	设备阻力：500Pa
	

	
	
	填料填装量：3.2m3
每层填装厚度：960mm
	


③处理效果
本项目采用的喷涂废气净化处理系统集气装置技术可行，设备先进，根据类比同类废气去除效率，该处理系统对漆雾的去除效率可达99%，对有机物的去除效率可达90%以上。溧水区环境监测站对CCP出口的监测报告（（2016）监（气委）字第（004）号）见表7.1-4，由表7.1-4可知大客喷涂废气净化处理系统能够有效的去除废气中的有机物质，确保达标排放。
表7.1-4  大客喷涂废气排放监测数据（2016年5月）
	污染物
	监测结果
	标准

	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率(kg/h)
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率(kg/h)

	二甲苯
	0.264～0.572
	0.013～0.025
	12
	4.5

	非甲烷总烃
	0.44～0.62
	0.023～0.031
	120
	10


b、轻客喷涂废气处理工艺
①系统组成
大客喷漆过程中产生漆雾、二甲苯、三甲苯、乙酸丁酯、丁醇、VOCs等有机污染物废气净化系统组成示意图见图9.1-9。喷房废气经水旋处理后，再经空气过滤器+沸石转轮浓缩系统+RTO焚烧炉处置。轻客喷漆房喷涂废气设置1套喷涂废气处理系统。
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图7.1-9  轻客喷漆废气净化系统组成示意图
②工作原理及去除效率
水旋分离器的工作原理同大客项目。经水旋分离器处理后的废气中含有大量未经处理的漆雾，灰尘等颗粒物，废气若不经过任何处理就进行吸脱附过程会对转轮造成致命的伤害，本方案中增加多级空气过滤器可以提高转轮的使用寿命，减少后期的维护成本，空气过滤器采用初效过滤器、中效过滤器；过滤效率等级为F5-F9，能够有效地去除废气中的漆雾、杂质、和粉尘等，避免堵塞沸石的微孔道。
沸石浓缩转轮将低浓度大风量的废气进行浓缩，浓缩为小风量高浓度的有机废气，送往RTO中进行焚烧，当浓缩浓度达到1350ppm以上时停止助燃作用的天然气供应，大大节省运行成本。沸石浓缩转轮的主要成分为沸石分子筛，硅酸铝材质，耐温度高，安全方面得到有效的保障，沸石结构类似晶体状，分子中间形成很多空腔，这些空腔所形成的微孔吸附能力很强，它对高湿度的挥发性有机气体具有较强的吸附能力，长时间的吸附脱附后能保持原有的吸附效率基本不变，使用寿命达到5-10年。
经过浓缩转轮浓缩处理过后的废气进入旋转式RTO焚烧炉中进行焚烧处理。废气由风机经过进风管进入空气分配器，空气分配器通过内部旋转盘将固定进风口和出风口变为旋转的风口，废气通过旋转进风口，进入RTO燃烧装置中的蜂窝陶瓷蓄热体，随着旋转盘的转动，废气分别经过等分份蜂窝陶瓷蓄热体，进入废气进行废气预热（窝陶瓷蓄热体蓄热，废气经过时对废气加热）、燃烧放热（预热后废气在燃烧室燃烧分解为H2O、CO2和大量热）、降温（废气燃烧放出大量热被蓄热体吸收，燃烧后空气降温），最后回到空气分配器出风口排出。旋转盘旋转使废气旋转连续进入RTO燃烧装置，并按一定顺序依次循环经过蓄热体。
为避免废气经过蓄热体时残留的部分粉尘颗粒产生堵塞蜂窝陶瓷蓄热体的现象，在空气分配器旋转盘进风口后设计清扫孔，随着旋转盘转动同时对通过废气的陶瓷蓄热体进行清扫，增加了RTO的处理效率，延长了该装置的使用寿命，燃烧后废气99%及以上分解变为洁净空气，经管道汇总至烟囱排放。
综上，本项目大客及轻客设置的7个喷漆房共2个排气筒排放的漆雾和挥发性有机物经处理后，漆雾排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；二甲苯、三甲苯、挥发性有机物排放浓度和速率满足江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）表1排放限值；乙酸丁酯、丁醇排放浓度和速率满足按照《制定地方大气污染物排放标准的计算方法》(GB3840-91)所推算的排放限值。
（9）烘干废气
烘干工段在烤房进行，本项目共设11个烤房，其中大客8个（电泳1个、底漆1个、中涂1个、面漆1个、彩条2个、腻子2个）、轻客3个（刮腻子烘干1个、电泳1个、中涂/面漆/清漆1个），烘干过程中会产生烘干废气，主要为挥发性有机物，主要采用焚烧设施处置烘干废气。
大客的1个底漆烤房、2个腻子烤房共设置3套直接加热式三元体热风炉用于烤房内空气加热和烤房内有机废气焚烧处置，废气经焚烧处理后分别经3根15m高排气筒排放；大客的其他5个烤漆房经一套RTO燃烧装置对烤漆过程产生的有机废气进行焚烧处置，废气经焚烧处理后分别经1根15m高排气筒排放；轻客的3个烤漆房设置一套RTO燃烧装置对烤漆过程产生的有机废气进行焚烧处置，废气经焚烧处理后分别经1根15m高排气筒排放。
①系统组成
烘干废气RTO焚烧净化系统组成示意图见图7.1-10，直接加热式三元体热风炉净化系统示意图见图7.1-11。大客的电泳烤漆房、中涂烤漆房、面漆烤漆房、彩条烤漆房共用一套RTO燃烧装置，轻客的3个烤漆房共用一套RTO燃烧装置，大客的1个底漆烤房、2个腻子烤房各设置一套直接加热式三元体热风炉净化装置。
[image: C:\Users\LILI\AppData\Roaming\Tencent\Users\396598200\QQ\WinTemp\RichOle\1SBSTSZFSW0JTU[C7O8UI5W.png]
图7.1-10  烘干废气RTO净化系统组成示意图
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图7.1-11  直接加热式三元体热风炉净化系统示意图
②净化工艺及去除效果分析
烘干过程中产生的烘干废气，主要为挥发性有机物，拟采用焚烧设施处置烘干废气。烤漆房在工作过程中首先由位于烤漆房顶的换热器加热烤漆房内空气对烘烤件进行高温烘烤，烤漆房除进排风口外进行密封设计，烘干室废气收集率可达98%。
RTO燃烧装置处置工艺原理：烘干过程中产生的有机废气经引风机进入蓄热室1的陶瓷介质层（该陶瓷介质“贮存”了上一循环的热量），陶瓷释放热量，温度降低，而有机废气吸收热量，温度升高，废气离开蓄热室后以较高的温度进入氧化室。在氧化室中，有机废气再由燃烧器补燃，加热升温至设定的氧化温度。使其中的有机物被分解成二氧化碳和水。由于废气已在蓄热室内预热，燃烧器的燃料用量大为减少。废气设计停留时间大于1.0秒。经氧化室升温后的废气进入蓄热室2（在前面的循环中已被冷却），释放热量，降温后排出，而蓄热室2吸收大量热量后升温（用于下一个循环加热废气）。循环完成后，进气与出气阀门进行一次切换，进入下一个循环，废气由蓄热室2进入，蓄热室1排出。在废气源进口管路上，设置一只三通，各安装一只气动阀门，处理设备停机或出现故障时，直排阀门为常开状态。工作时，由生产现场或总控室发出指令，起动净化设备，并关闭直排阀，打开进气口阀门。烘干废气在氧化室内天然气助燃的条件下被充分燃烧分解，后形成CO2和H2O，挥发性有机物的去除率可达95%以上，燃烧废气通过15m高排气筒排放。
表7.1-5  RTO主要设备参数一览表
	参数名称
	大客项目
	轻客项目

	设备类型
	2室
	2室

	废气风量
	8000Nm3/h
	4000 Nm3/h

	进气温度
	90℃
	20℃

	热交换器后出口排气温度
	120℃
	比进气温度高～50℃

	压缩空气使用点供气压力
	0.6Mpa
	0.6Mpa

	陶瓷蓄热体换热效率
	≥95%
	≥95%

	RTO氧化温度
	760℃
	760～820℃

	废气RTO氧化室停留时间
	≥1秒
	≥1秒

	装机功率
	335kW
	250 kW


直接加热式三元体热风炉处置工艺：相较于RTO燃烧装置，直接加热式三元体热风炉没有换热器，其工作原理为：燃气通过燃烧器（烧嘴）在燃烧室（前端开口桶体）内燃烧，燃料燃烧的生成物高温烟气部分通过15m高排气筒排放，大部分被送往混合室，在混合室内高温烟气与来自烘干室内的循环空气直接混合，混合后的热空气由循环风机送往烘干室，使烘干室温度达到工艺设定温度。该工艺适用于装饰性要求不高的涂层。
根据表4.7-2可知，本项目烘干废气中VOCs、二甲苯、乙酸丁酯、苯乙烯、三甲苯、丁醇等污染物能够满足排放标准要求。
（10）点补废气
轻客项目在涂装车间设置一个点补车间，点补过程中有机溶剂的挥发会产生补漆废气，主要为挥发性有机物，与大客电泳废气一样，设置一套活性炭吸附处理系统，经处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。处理后的点补废气中二甲苯、VOCs排放浓度和速率满足江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）规定的排放限值；乙酸丁酯排放浓度和速率满足按照《制定地方大气污染物排放标准的计算方法》(GB3840-91)所推算的排放限值。
（11）补漆废气和刮腻子、打密封胶等废气
本项目大客、轻客各自设置一个补漆车间，补漆过程中有机溶剂的挥发会产生补漆废气，主要为挥发性有机物，大客和轻客的补漆车间各设置一套活性炭吸附处理系统，经处理后的废气通过2根15m高排气筒排放。
刮腻子、打密封胶等会产生含有挥发性有机物废气，本项目大客、轻客的刮腻子、打密封胶等工位各设置一套活性炭吸附处理系统，废气经收集处理后通过2根15m高排气筒排放。
根据建设单位提供资料，本项目设置的活性炭吸附塔对挥发性有机物的去除率取90%，经处理后的补漆废气二甲苯、VOCs排放浓度和速率满足江苏省《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机物排放标准》（DB32/2862-2016）规定的排放限值；乙酸丁酯排放浓度和速率满足按照《制定地方大气污染物排放标准的计算方法》(GB3840-91)所推算的排放限值。
（12）天然气燃烧废气
本项目设置的烤漆房中，其中大客5个（电泳1个、中涂1个、面漆1个、彩条2个）、轻客4个（刮腻子烘干1个、电泳1个、中涂/面漆/清漆2个）采用了天然气燃烧烘干，大客和轻客各1个电泳线采用天然气加热，同时项目设置的直接加热式三元体热风炉、RTO焚烧炉采用天然气燃烧加热。天然气为清洁能源，燃烧废气中烟尘、SO2、NOx等污染物能够满足排放标准要求。
大客、轻客各烤漆房炉子、电泳线加热炉天然气燃烧废气分别通过涂装车间的6根和5根15m高的排气筒排放。
2、无组织废气防治
本项目无组织废气排放主要包括：蒙皮粘接无组织废气；焊接烟尘无组织废气；发泡室无组织废气；原子灰刮腻、打密封胶、喷阻尼胶无组织废气；喷涂、烘干工段无组织废气等。主要通过以下措施进行防治。
（1）蒙皮粘接无组织废气
该工序产生的无组织废气主要通过加强车间通风、加强生产过程管理和在保证生产需要的前提下尽量减少粘结剂的使用量等措施控制无组织排放。
（2）焊接烟尘无组织废气
本项目焊接工序有车架焊接、车身焊接和地板骨架焊接。
①车架焊接无组织废气
车架焊接废气主要通过收集罩收集后送至滤筒式除尘器集中处理后作为有组织废气排放，但会有少量未完全收集的焊接烟尘以无组织废气形式排放。车架焊接无组织废气防治措施主要为：加强有组织焊接烟尘收集处理排放，合理设计焊接烟尘收集罩，确保焊接烟尘收集率不低于90%，最大限度减少无组织形式排放。同时，在设有专人对除尘器及收集设施进行监控管理，及时更换破损滤袋，使其保持在最佳状态下运行。
②车身和地板骨架焊接无组织废气
车身和地板骨架焊接采用ER-5356铝镁焊丝，焊机工艺采用钨极氩弧焊和熔化极氩弧焊两种，由于母材表面经过处理，因此其产生的焊接烟尘产生量较小，全部作为无组织废气在车间内排放。车身和地板骨架焊接无组织废气主要通过在焊接前对焊缝位置进行严格的清理清洁，从焊接烟尘产生源头控制其产生量。科学管理，严格焊接操作规程，在保障生产的条件下控制焊条使用总量，减少焊接烟尘无组织排放量。
③车架和车身合焊工段无组织废气
由于车架为碳钢材料、车身为铝合金材料，部分没有铆接空间的地方需要用到CO2焊，共2台CO2焊机，其会产生少量的焊接烟尘，作为无组织废气排放。车架和车身合焊工段无组织废气拟采用2台移动式烟尘净化装置分别进行处理。每套移动式烟尘净化装置设置一条3米长的柔性吸气臂和一台烟尘净化器，每套烟气净化装置单机风量为1500m3/h，烟尘净化器主体装置采用2个纳米纤维材质过滤滤筒进行烟尘净化，过滤面积为45m2，采用脉冲自动反吹方式清灰，设计除尘效率不低于90%。同时，设专人对过滤器及收集设施进行监控管理，确保移动式烟尘净化装置保持在最佳状态下运行，最大限度减少无组织形式排放。
（3）发泡室无组织废气
发泡废气收集后主要通过设置的活性炭纤维吸附处理器进行净化处理，但会有少量未完全收集的发泡废气以无组织废气形式排放。
发泡室无组织废气防治措施主要为：加强有组织废气收集处理排放，合理设计收集风道，确保挥发性有机物废气收集率不低于99%，最大限度减少无组织形式排放。同时，在设有专人对过滤器及收集设施进行监控管理，及时更换吸附饱和的活性炭纤维吸附材料，使其保持在最佳状态下运行。
（4）原子灰刮腻、打密封胶、喷阻尼胶无组织废气
本项目原子灰刮腻、打密封胶、喷阻尼胶工序均在涂装车间的4个升降平台进行，工作中会有少量VOC挥发作无组织排放（5%）。该工序主要通过科学管理，严格焊接操作规程，在保障生产的条件下控制挥发性有机物使用总量，减少无组织排放。
完成原子灰刮腻、打密封胶、喷阻尼胶工序后，进入刮腻子烘干房烘烤，烘干废气经引风机引入热交换器燃烧室内燃烧，收集效率98%，另有2%在烘干房无组织排放。该工序主要通过加强有组织废气收集处理排放，合理设计收集风道，确保挥发性有机物废气收集率不低于98%，最大限度减少无组织形式排放。
（5）喷涂、烘干工段无组织废气
本项目涂装和烘干工序在密闭车间内，大部分喷涂废气经“漆雾过滤器+CPP联合等离子设备+多空触媒塔”装置处理后排放，烘干废气部分经引风机引入燃烧器炉膛内燃烧后排放，部分经直接加热式三元体热风炉焚烧后大部分循环使用，考虑喷涂废气和烘干废气未被完全收集，少量喷涂废气（VOC）和烘干废气（VOC）以无组织废气形式排放。
喷涂、烘干工段无组织废气主要通过加强有组织废气收集处理排放，合理设计收集风道，确保挥发性有机物废气收集率不低于98%，最大限度减少无组织形式排放。同时，在设有专人对过滤器及收集设施进行监控管理，及时更换吸附饱和的吸附材料，使其保持在最佳状态下运行。
3、排气筒设置合理性分析
项目在设计过程中综合考虑废气排放筒的距离、废气排放是否存在互相影响、废气风量、对周围环境的影响等前提下，尽可能减少废气排气筒的设置数量，减少对周边环境的影响。本项目排气筒分布见图7.1-12。
（1）项目在车架焊接工序、车身玻璃钢打磨工段、发泡工序、前处理打磨、电泳、腻子打磨、中漆打磨、喷涂废气、烤漆废气、点补房、补漆房、刮腻子等车间分别设置6根、4根、2根、2根、1根、6根、3根、2根、5根、1根、2根和2根排气筒，为避免影响各自使用，均为单独设置。
（2）天然气为清洁能源，燃烧废气中烟尘、SO2、NOx等污染物能够满足排放标准要求。大客、轻客各烤漆房炉子、电泳线加热炉天然气燃烧废气分别通过涂装车间的6根和5根15m高的排气筒排放。直接加热式三元体热风炉、RTO焚烧炉天然气燃烧废气与烘干废气合并排放，减少排气筒数量。
综上分析，本项目排气筒设置情况合理，技术可行。
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1、废水产生情况
该项目产生的废水主要为涂装车间前处理产生的脱脂废水、硅烷废水，涂装车间电泳产生的电泳废水，涂装车间漆雾处理产生的喷漆废水，打磨产生的废水、汽车淋雨试验废水、车间冲洗废水、纯水制备装置排污废水、焊烟处理系统排水、空压站排污水、循环冷却水系统排水、冲压车间含油废水和生活污水。
2、厂区污水处理及排水方案
企业排水按照雨污分流，清污分流的要求建设厂区排水管网系统。含氮磷废水与不含氮磷废水分质处理，生活污水经化粪池沉淀预处理后直接排入西区污水处理厂。
建设单位在厂区内设1个污水排放口和1个雨水排放口。
7.2.2.1含氮磷废水处理工艺
脱脂废水（24540 m3/a）、硅烷废水（20108m3/a）和喷漆废水（2400m3/a）为含氮磷废水，经隔油池预处理后的脱脂废水、经隔油池+破乳反应器+斜管沉淀池预处理后的硅烷废水与喷漆废水混合后进入厂区的1#综合废水处理系统进行处理，综合废水处理系统采用“调节池+沉淀+混凝反应+气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池+膜处理”工艺，经膜处理后的清水在厂内回用，浓水经三效蒸发器蒸发后，残渣作为危废委托有资质单位处理不外排。
（1）脱脂废水预处理
车间排放的脱脂废水由调节池输送至脱脂废水隔油池进行重力隔油处理，上部浮油定期人工捞取，隔油后的脱脂废水自流至1#综合废水处理系统的调节池。
（2）硅烷废水预处理
硅烷废水中主要为少量的石油类及清洗液等，先进入斜管沉淀池内，通过竖流沉淀作用将絮凝后的矾花沉入设备下部污泥斗中并排至污泥浓缩池。预处理后的废水排至1#综合废水处理系统进行后续处理。
（3）1#综合废水处理系统
经过预处理的脱脂废水、硅烷废水与喷漆废水排至1#综合废水处理系统的调节池形成综合废水。先将综合废水PH值调到碱性10.5~11.5，然后投加破乳剂硫酸亚铁及助凝剂形成大颗粒矾花后进入沉淀池内。本项目拟采用斜板沉淀池，又称浅层沉淀池，废水从斜管下面，通过斜管间通道向侧上方流去，悬浮物矾花（絮凝颗粒污泥）沉积在斜管上，自动滑落进入污泥斗中并排至污泥浓缩池。
处理后的综合废水再经加酸调节pH至中性（7~8）后，投加混凝剂硫酸铝（或碱式氯化铝）形成大颗粒矾花后进入气浮池内。矾花凝聚体随气泡上浮，上浮后的凝聚体被刮渣设备刮走，废水则从气浮池底层排入后续生化处理。
水解酸化工艺用于调节水中COD、BOD5等，并可部分去除水中氨氮等。水解酸化反应可以对难于降解的污染物改性，提高废水的可生化性。在水解阶段，把固体物质降解为溶解性物质，大分子物质降解为小分子物质；酸化阶段把碳水化合物降解为脂肪酸。水解-酸化菌世代周期较短，故此降解过程迅速。
接触氧化池用于去除水中可生化的BOD5、氨氮等。接触氧化池设计采用推流式，废水从池首进入，混合液逐渐向池尾流动，从池末端出水口流出，进入二沉池，在二沉池中完成泥水分离后进入膜反应器。
经二级反渗透处理后，清水进入会用水池在厂区内回用，浓水进入三效蒸发器蒸发处理。
（4）三效蒸发
①三效蒸发工艺
三效蒸发器是成套设备，可用于处理高盐、高浓度等工业废水，其原理为：由被加热液体沸腾而产生的二次蒸汽进入第二个蒸发器作为热源，即为二效蒸发。这样依次利用前一效的二次蒸汽作为下一效的蒸发器的热源。考虑设备占地大小、一次投资及运行成本等因素，来选择蒸发器效数和能源种类，本项目设置1套三效蒸发器，采用电加热方式，设计处理能力为5t/h。被加热的浓缩液吸热蒸发成气态，水中盐分等蒸发后结晶成渣。
本项目三效蒸发器结晶残渣作为危废处置，委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司安全处置，凝结水回用至漆雾处理水循环补水、脱脂及硅烷工序用水，实现含氮磷废水零排放。
②技术可行性分析
本项目三效蒸发器由三级蒸发器和三级加热器组成（见图3.6-2），处理能力为5t/h，所有管道材质均为耐腐蚀的不锈钢材料。采用电加热将蒸发器中的废水蒸发成气态，水中盐分等蒸发后结晶成渣。经过三级加热器加热后13562t/a的浓缩液中的废水约81%左右形成蒸发冷凝水（约11018.52t/a），回用至漆雾处理水循环补水、脱脂及硅烷工序用水；约18.5%左右以蒸汽形式损耗，最终形成33.48t/a的结晶残渣作为危废处置，委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司安全处置，实现含氮、磷废水零排放。
7.2.2.2不含氮磷废水
电泳废水（12080 m3/a）经隔油池+破乳反应器+斜管沉淀池预处理后与其他废水（CPP清洗废水90 m3/a、打磨废水6000 m3/a、淋雨试验废水2500 m3/a、车间冲洗废水1500 m3/a、纯水制备装置排污水1848.98 m3/a、焊烟处理系统排水60 m3/a、空压站排水1000 m3/a、循环冷却水系统排水40 m3/a、冲压车间含油废水125m3/a）一起进入厂区的2#综合废水处理系统进行处理，该处理系统采用“沉淀+混凝反应+气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池”工艺，处理后的废水达西区污水处理厂接管标准后接污水厂集中处理排放。生活污水（36000 m3/a）直接接管西区污水处理厂集中处理后排放。
（1）电泳废水预处理
电泳废水中主要为油漆及乳化油等，需经隔油池隔离后对其进行破乳预处理，处理后的废水经斜管沉淀池沉淀后再排至2#综合废水处理系统的调节池继续处理。
（2）2#综合废水处理系统（其他废水处理系统）
预处理后的电泳废水和其他不含氮磷废水排至2#综合废水处理系统的调节池形成综合废水。先将综合废水PH值调到碱性10.5~11.5，然后投加破乳剂硫酸亚铁及助凝剂形成大颗粒矾花后进入沉淀池内。本项目拟采用斜板沉淀池，又称浅层沉淀池，废水从斜管下面，通过斜管间通道向侧上方流去，悬浮物矾花（絮凝颗粒污泥）沉积在斜管上，自动滑落进入污泥斗中并排至污泥浓缩池。
处理后的综合废水再经加酸调节pH至中性（7~8）后，投加混凝剂硫酸铝（或碱式氯化铝）形成大颗粒矾花后进入气浮池内。矾花凝聚体随气泡上浮，上浮后的凝聚体被刮渣设备刮走，废水则从气浮池底层排入后续生化处理。
水解酸化工艺用于调节水中COD、BOD5等，并可部分去除水中氨氮等。水解酸化反应可以对难于降解的污染物改性，提高废水的可生化性。在水解阶段，把固体物质降解为溶解性物质，大分子物质降解为小分子物质；酸化阶段把碳水化合物降解为脂肪酸。水解-酸化菌世代周期较短，故此降解过程迅速。
接触氧化池用于去除水中可生化的BOD5、氨氮等。接触氧化池设计采用推流式，废水从池首进入，混合液逐渐向池尾流动，从池末端出水口流出，进入二沉池，在二沉池中完成泥水分离后接管西区污水处理厂。
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图7.2-1  厂区污水处理工艺流程图


根据设计单位提供的技术资料，本项目氮磷废水在物化+生化+RO反渗透处理后，清水能够达到《城市污水再生利用—工业用水水质标准》（GB/T 19923-2005）要求，浓液经三效蒸发器蒸发后不外排；不含氮磷废水在采用物化+生化的工艺处理后其出水水质能够达到西区污水处理厂接管标准要求。污水处理站设计进水水质见表7.2-1、7.2-2。
[bookmark: _Toc250485161][bookmark: _Toc291950877]表7.2-1  含氮磷废水污水处理工艺设计处理效果一览表（mg/L）
	污染指标
	COD
	氨氮
	TP

	处理单元
	出水浓度
	去除率%
	出水浓度
	去除率%
	出水浓度
	去除率%

	综合废水调节池
	1261
	0
	85
	0
	12.3
	0

	pH调节池
	1261
	0
	85
	0
	12.3
	0

	斜板沉淀池
	1009
	20%
	85
	0
	12.3
	0

	混凝沉淀
	858
	15%
	85
	0
	12.3
	0

	气浮池
	729
	15%
	85
	0
	12.3
	0

	水解酸化
	692
	5%
	76.5
	10%
	11.7
	5%

	接触氧化
	277
	60%
	38
	50%
	5.8
	50%

	二沉池
	263
	5%
	38
	0
	5.8
	0

	RO反渗透
	26.3
	90%
	3.8
	90%
	0.58
	90%

	回用水质标准
	60
	-
	10
	-
	1
	-


表7.2-2  不含氮磷废水污水处理工艺设计处理效果一览表（mg/L）
	污染指标
	COD

	处理单元
	出水浓度
	去除率%

	综合废水调节池
	1904
	0

	pH调节池
	1904
	0

	斜板沉淀池
	1523
	20%

	混凝沉淀
	1295
	15%

	气浮池
	1100
	15%

	水解酸化
	1046
	5%

	接触氧化
	419
	60%

	二沉池
	398
	5%

	接管标准
	500
	-


3、废水接管可行性分析
本项目产生的除脱脂废水、硅烷废水、喷漆废水外，其他废水经厂内预处理后与经化粪池处理后的生活污水一并送西区污水处理厂处理。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]西区污水处理厂位于溧水经济开发区规划的一号路和十八号路交叉口东南侧，集中处理开发区里的工业和生活污水。规划远期规模为4万t/d，近期规模为1万t/d，近期分两期建设，其中一期为5000t/d，进水水质要求达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准；尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007），尾水达标排入一干河。
目前，西区污水处理厂工程近期工程的一期5000万t/d及其配套管网已建成，目前已投入试运行。西区污水处理厂采用的废水处理工艺程见图9.2-2。
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图7.2-2  西区污水处理厂工艺流程图
工艺流程：
①速分生化处理工艺
速分生化处理工艺是一种比较成熟可靠的污水处理工艺，具有较丰富的运行管理经验。所谓的速分现象，是一种自然现象。流体在流动中总存在着不同的流速快和流速慢的场所，固体物在流体的流动中，总是由流速快的一侧向流速慢的一侧集中聚集，这种现象称之为“速分”。
速分生化池是一种有机废水处理的新技术，这种净化技术在无压力、只需水体稍微流动、填料为碎石球的集合体（速分球），污水在流动中存在着球体外流速快，球体内流速慢的场所，污水中漂浮物集中在流速慢的地方产生速分。再结合生化分解，构成了速分生化技术。
该工艺特点主要为：
①施工简单，管理方便。
②速分生化球与进水所成角度小，接触充分，溶解性CODcr去除率高，挂膜容易，脱落快。
③它无需专门投加活性污泥培菌，它可自行挂膜，对微生物生长快，故启动时间短。
④占地面积小，投资省，运行费用低，自动化程度高，使用寿命可达几十年之久。
⑤由于产生污泥量少，将污泥的二次污染，减少到了最小程度。
其生物处理原理为：
①沉淀：分离的固体堆积在池底部无移动性能，原封不动的单一环境，故不分解；
②过滤：被介质过滤下来的SS，聚集到一处，其状态和沉淀原理一样，难以移动，因此亦不分解；
③速分：集中在碎石集合体内，经过厌氧状态使其水解酸化、流出、再被好氧分解 ，因此，污泥通过碎石集合体连续不断的速分，产生分解和消化。是目前净化有机污水工艺中的较理想的方案。
其主要性能：填料与水平面所成的角度越小，再分配水流能力越强微生物和有机物之间接触也越充分，溶解性COD去除效果越好；速分生化球是多孔小石块，粘结成的球体，易将生物膜附着速率和生物量累积速率加快，由于多孔球体剪力而造成的生物量损失较少，多孔球体在水的流动分解有机物在多变环境的条件下进行，其性能较平衡高效；实际运行过程中速分生化球是当作滤池中的填料使用，同时起到速分作用，对微生物生长快，启动时间短，可维持较高的生化量；
设备装置：水是从球体内穿梭进出，水流动是以层流相均匀流动，曝气从速分球的底部向上，竖向鼓气，故它是以气、固、液三位一体混合在水中的推流，使粘附在石球上絮凝体状物，随水波冲动逐步渐渐流出，故氧的利用率较高，动能消耗低；
速分生化球在运行过程中是以好氧、厌氧状的多变环境发生，水从球体潺潺流动，将脏水净化，从实测表中得出效果较好，一般CODcr去除率达70-90%，关键流程简化，占地面积小，基建费用低，运转费省，还具有自动化程度高的特点。
②土壤净化系统
土壤净化系统是指有控制地将污水投放于人工构筑的渗滤介质(人工土层)的表面，使其在向下渗透的过程中经历不同的物理、化学和生物作用，最终达到净化污水的过程。它是在传统的污水快速渗滤处理系统的基础上发展起来的，其核心是采用渗透性能较好的河砂、陶粒和煤矸石等主要渗滤介质代替天然土层，以获得良好的通气透水性，净化能力较高，从而大大提高了水力负荷，与其他污水自然处理系统相比，提高了适用性和可人工调控性。
土壤净化系统的作用机理普遍认为是在过滤截留、吸附和生物降解的协同作用下去除污染物的。不溶性有机物通过渗池的过滤截留、沉淀作用，可以很快地被截留而被生物利用，可溶性有机物则通过沙层生物膜的吸附、吸收及生物代谢降解过程而被分解去除。土壤净化系统对磷的去除主要是通过填料的过滤、离子交换、吸附、共沉淀等作用和微生物的分解作用共同完成。因为系统对磷的去除要求较高，故需要在人工土壤中添加对磷的吸附、共沉淀作用强的介质，以利于从污水中去除磷。
通常采用淹水和落干相交替的工作方式，即定期投放污水，淹没渗滤池，而后停止投放，使渗滤池表面暴露于大气，经历干燥和氧化作用。这一方面可以防止由于生物的生长和悬浮物沉淀所造成的渗滤池表层孔隙的过度堵塞，有效地恢复系统的渗透性能，另一方面可在系统内部的浅层剖面上交替形成氧化还原环境，从而使其具有独特的净化污染物功能。
西区污水处理厂各工段处理效率见表7.2-3。
表7.2-3  污水处理厂各工段预计处理效果表
	        构筑物
污染物指标
	水解酸化
	速分生化
	土壤净化系统

	COD
	进水（mg/L）
	600
	480
	70

	
	出水（mg/L）
	480
	70
	40

	
	去除率％
	20
	85
	43

	BOD5
	进水（mg/L）
	300
	330
	20

	
	出水（mg/L）
	330
	20
	10

	
	去除率％
	10
	94
	50

	SS
	进水（mg/L）
	300
	240
	48

	
	出水（mg/L）
	240
	48
	10

	
	去除率％
	20
	80
	80

	NH3-N
	进水（mg/L）
	－
	35
	5

	
	出水（mg/L）
	－
	5
	1

	
	去除率％
	－
	85
	80

	TN
	进水（mg/L）
	－
	45
	15

	
	出水（mg/L）
	－
	15
	10

	
	去除率％
	－
	67
	33

	TP
	进水（mg/L）
	－
	5.0
	2

	
	出水（mg/L）
	－
	2.0
	0.5

	
	去除率％
	－
	60
	75


（2）管网接管可行性分析
西区污水处理厂主体工程及配套管网现已建成试运行，该污水厂的服务范围为：溧水开发区宁高高速以南片区，东北至宁高高速，西至六十三号路，南至五十八号路。本项目位于滨淮大道99号，根据西区污水处理厂服务范围可知，本项目位于其设计的收水范围之内，待西区污水处理厂运行后，本项目接入西区污水处理厂集中处理从管网覆盖范围考虑是可行的。
（3）水量接管可行性分析
西区污水处理厂现有处理规模为5000t/d，本项目废水产生量约61243.98t/a（235.6t/d），占西区污水厂处理能力的4.7%，目前西区污水处理厂仅接管约1000t/a的废水，尚有4000t/d的余量，因此西区污水处理厂在废水处理规模上可以接纳本项目的废水。
（4）水质接管可行性分析
项目排放的废水主要为电泳废水，喷漆废水，打磨废水、汽车淋雨试验废水、车间冲洗废水、纯水制备装置排污废水、焊烟处理系统排水、空压站排污水、循环冷却水系统排水、冲压车间含油废水和生活污水。西区污水处理厂为开发区配套建设项目，设计接纳开发区的工业和生活废水。本项目废水经厂内污水处理系统预处理后，拟进污水处理厂水质和污水处理厂的设计进水水质要求见表9.2-4。
表7.2-4  项目排放的污水和污水处理厂设计进水水质对照表
	污染物
	COD
	SS
	NH3-N
	TP
	石油类

	排放浓度（mg/L）
	417.32
	290.01
	19.19
	2.4
	9.02

	接管标准（mg/L）
	500
	400
	45
	8
	20


由上表中可知，建设项目排放废水中各项指标均能满足污水处理厂设计进水水质要求，因此从水质方面看，建设项目排放的污水进入污水处理厂集中处理可行。
综上所述，项目废水从污水输送条件、污水处理厂接纳水量、水质各方面分析，能够满足进西区污水处理厂集中处理的条件的。因此，项目拟采取的上述废水防治措施基本可行。
[bookmark: _Toc302936385][bookmark: _Toc388872639][bookmark: _Toc390698350][bookmark: _Toc391497703][bookmark: _Toc450229478][bookmark: _Toc482716702]三、噪声污染治理措施
本项目主要噪声源包括：冲压车间油压机，冲压、焊装及总装车间的切割机产生的机械噪声，空压机、水泵及冷却水塔产生的噪声等。采取的控制措施有：
冲压车间及总装车间选用噪声、振动小的设备，设备基础安装减震器，设防震沟防震等；
空压机选用箱式离心空压机，进气口装设消声器；
水泵选用低噪声设备，用软接头连接，平台上的泵底座采用减震垫，循环水泵设于单独的隔声房间内；
通过采取上述治理措施后，可确保所有厂界噪声均达到相应噪声标准要求，对周围声环境影响较小。
[bookmark: _Toc302936386][bookmark: _Toc388872640][bookmark: _Toc390698351][bookmark: _Toc391497704][bookmark: _Toc450229479][bookmark: _Toc482716703]四、固废废弃物污染防治措施
本项目产生的固体废物主要有：焊装车间产生的废切削液，喷漆工序产生含水漆渣，彩条喷涂产生的废贴纸、废塑料，喷涂废气处理产生的废滤材，补漆废气处理产生的废活性炭，废玻璃纤维，废过滤棉，废布袋，发泡废气处理产生的废活性炭纤维，喷枪清洗产生清洗废液，污水处理产生的污泥，废油水混合物，三效蒸发结晶残渣，冲压车间产生的废矿物油，含油漆抹布，废弃化学品包装物等，属于危险废物，其中除污水处理污泥委托新金叶实业有限公司处理外，其他委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司安全处置；废油漆桶则由供应商回收利用；冲压过程产生的边角废金属料，车架焊接过程产生废焊渣，除尘回收料、焊装烟尘处理产生的废滤筒、喷涂废气处理产生的废发光组件以及未沾染油漆的包装废料等一般工业废物进行综合利用；生活垃圾交由环卫部门及时清理。本项目共产生一般工业固废14945.85t/a、废发光组件120根/a、废油漆桶4200只，危险废物837.43t/a，生活垃圾产生量约为741.5t/a。
1、包装及贮存场所污染防治措施分析
本项目产生的废切削液、含水漆渣、喷涂产生的废贴纸及废塑料、喷涂废气处理产生的废滤材，补漆废气处理产生的废活性炭、废玻璃纤维及过滤棉、废布袋、废活性炭纤维、清洗废液、污水站污泥、废油水混合物、三效蒸发结晶残渣、废矿物油、含油漆抹布、废弃化学品包装物属于危险废物，暂存于建设单位拟建的危废暂存场。本项目危险废物产生量约3.3t/d、废油漆桶17只/d、废发光组件7根/15d，根据《关于印发工业危险废物产生单位规范化管理实施指南的通知》（苏环办[2014]232号），建设单位在厂内建设占地面积为200m2的危险废物暂存库，满足本项目15日产生的各类危废贮存需要，并按照要求设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，确保地面无裂缝，漆渣、废油、废有机溶剂拟用桶集中收集，暂存于危险废物暂存库内，危险废物暂存库设围堰和导流地沟，地面作防酸、防渗处理。危险废物暂存场需做到“防风、防雨、防晒”，并由专人管理和维护，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求，并重点做到以下几点：①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志；②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
拟建项目危险废物产生量为837.43t/a，每天危险废物产生量为3.29t/d，暂存周期平均为7天，则暂存期内危险废物量为23.03t，采用225kg塑料桶盛装，需要103只225kg塑料桶，每只225kg塑料桶按照直径1m计算，则所需最小暂存面积为103m2，因此，考虑危险废物分类、分区存放等因素，拟建项目设置1座200m2危险废物暂存场可以满足拟建项目的需要。
危废暂存场由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。
本项目拟设置一座占地面积为448 m2的一般工业固废仓库，并按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下：①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。④应设计渗滤液集排水设施。⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。
2、固体废物治理措施分析
本项目产生的固体废物主要包括废切削液、含水漆渣、喷涂产生的废贴纸及废塑料、喷涂废气处理产生的废滤材，补漆废气处理产生的废活性炭、废玻璃纤维及过滤棉、废布袋、废活性炭纤维、清洗废液、污水站污泥、废油水混合物、三效蒸发结晶残渣、废矿物油、含油漆抹布、废弃化学品包装物、废油漆桶、冲压边角废金属料、焊接废料、除尘回收料、除尘废滤筒、废发光组件、未沾染油漆的包装废料及生活垃圾等，具体分类如下：
（1）危险固废
按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，本项目产生的废切削液（HW09）、含水漆渣（HW12）、喷涂废贴纸和废塑料（HW12）、喷涂废气处理产生的废滤材（HW12）、喷枪清洗废液（HW42）、污水站污泥（HW17）、废油水混合物（HW09）、三效蒸发结晶体（HW49）、废化学品包装物（HW49）、废活性炭（HW49）、废活性炭纤维（HW49）、废玻璃纤维、过滤棉（HW12）、废布袋（HW12）、废矿物油（HW08）、含油漆抹布（HW12）、等属于危险废物，其中污水站污泥委托新金叶实业有限公司处理外，其他委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司安全处置；废油漆桶则由供应商回收利用。具体见附件协议。
（2）一般固废
冲压过程产生的边角废金属料、废滤筒、未沾染油漆的废包装材料作为一般固废外售综合利用，车架焊接过程产生废焊渣等焊接废料、除尘回收料、废发光组件作为一般固废由厂界回收综合利用。
（3）生活垃圾
职工生活垃圾属于一般固体废物，厂内收集后交由开发区环卫部门统一清运处理。
3、主要固废处置单位概况
南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司对危险固体废物的处理方式主要为焚烧处理，持有危险废物经营许可证（JS0116OO1521）的专业化危险废物处置单位。该公司核准经营范围为焚烧处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、有机溶剂废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07）、废矿物油（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）镏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂废物（HW13）、新化学药品废物（HW14）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化合物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、废卤化有机溶剂（HW41）、废有机溶剂（HW42）、含有机卤化物废物（HW45，不含261-086-45）、其它废物（HW49，包括废催化剂、废活性炭、废包装物、容器、清洗杂物、污染土壤，不包含900-040-49、900-044-49、900-046-49）合计9900吨/年的处置能力。目前公司年处置危险固体废物约9900吨，处理能力余量约7500吨。因此，南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司有足够的余量接纳处置项目产生的危险废物，并持有相应处置类别的经营许可证，满足项目危险废物委托处置的要求。
江西新金叶实业有限公司是一家对危险废物进行综合利用的处置单位，持有危险废物经营许可证（赣环危废证字039号），核准经营规模为116500吨/年，核准经营范围为表面处理废物（HW17）、含铜废物（HW22）、有色金属冶炼废物（HW48）。目前该公司年利用危险固体废物约21722吨，处理能力余量约94778吨，能够满足本项目的危险废物委托处置的要求。
4、固体废物污染防治措施评述
本项目产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。
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