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邀请报价文件


招标编号：NJJL-SC-ZB-2022015
项目名称：南京金龙渭南分公司50/20T桥式起重机项目




南京开沃新能源汽车科技有限公司
2022年06月


我司拟于近期对南京金龙渭南分公司50/20T桥式起重机项目进行公开报价邀请，欢迎社会各优秀单位参与本项目报价，我司联系人如下：
1、招标联系人：张辉   电话：19951653258 (微信)邮箱：zhanghui@skywellcorp.com
2、技术联系人：董建明 电话：15353023291
3、条件要求:
1)、注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。
2)、业绩要求:有50吨或以上吨位桥式起重机的业绩至少三个，并且提供合同或验收证明等相关资料。
一、项目报名：
1、报名截止时间：2022年7月7日上午9:00；
（参与本项目报价的单位，请于开标日前三天与招标联系人取得联系，进行登记报名）
报名方式：邮箱、电话等形式；
报名内容：投标单位名称、项目联系人及联系方式；
2、报价文件组成：有意向参加报价的单位，需将以下材料备齐，并提供目录，于xxxx前交至开沃集团总经办招标中心，逾期无效。
1）报价书（报价明细详见附件1） 
2）投标保证金回执单
3）公司营业执照
4）桥式起重机制造、维修、改造A级资质证书（复印件加盖公章）；
5）安全生产许可证；
6）	法人代表证明书（原件）
7）法定代表人授权委托书、委托人近半年本单位社保缴纳证明或劳动合同；
投标人必须具有独立法人资格或经其授权具有独立投标能力的中心支公司、省级分公司或总公司，参加投标需提供总公司授权书（同一总公司只允许授权一家中心支公司或省级分公司，否则均按否决投标处理）
8）投标单位有大型生产制造型企业相关合作证明优先（双方项目合同等）
9）公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址（该联系方式将作为投标人唯一联系方式）
3、报价文件递交方式
①、可邮寄或送至纸质版报价文件：用A4纸张按顺序装订后请密封邮寄或送至“南京市溧水区新能源大道369号 南京金龙客车制造有限公司行政楼二楼招标中心” 张辉 收，邮箱地址zhanghui@skywellcorp.com；电话；19951653258(微信)。；
②、开标时邀请各家投标代表前来我司现场参与，现场开标的单位需填写附件2：“临时出入许可”进行进厂报备登记（无需盖章，填写完成开标前2天发送至招标联系人邮箱）；如因疫情等原因无法现场参加，可进入腾讯视频会议线上参加，会议号：934252965。
、投标人应提供投标文件全部内容的电子文档壹份U盘，并密封在投标文件的正本内。投标人将标书（含报价单、分项报价表、条件要求、营业执照、投标保证金回执、技术部分等）装订成册（正副各一份），密封成套并加盖公章，采用邮寄形式（如因疫情影响可发送加密电子版至招标人邮箱）。 
4、投标保证金：
[bookmark: _GoBack]2022年7月5日前把投标保证金2万元电汇至我司账户。账户名称：南京开沃新能源汽车科技有限公司；账号：550875288857；开户银行：中国银行股份有限公司溧水支行。递交方式：电汇 
5、履约保证金为中标金额5%，中标方的投标保证金转履约保证金，不足部分，以电汇补交。
6、付款方式：合同签订后支付合同总额的（30）％；货到现场验收合格，支付合同总额的（30）％；终验收合格后支付合同总额（30）％；质保金为（10）％（第1年支付5%，第2年支付3%，第3年支付2%）。
二、招标内容
附件1:报价书
	50/20T桥式起重机报价一览表

	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	价格（元）
	总价含税（元）
	 备注

	1
	双梁50/20T桥式起重机
	Gn=50/20t,Sn=28.5m,Ho=12m
	台
	1
	
	
	车架联合厂房

	2
	运输费
	
	台
	1
	
	
	

	3
	安装调试费
	
	台
	1
	
	
	

	4
	检验费
	
	台
	1
	
	
	

	5
	吊装设备
	
	台
	1
	
	
	

	6
	备品备件费
	
	
	
	
	
	提供备品备件清单明细及价格

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	报价为：
含增值税（  13  %）金额人民币（大写          ）圆整（￥        ）
不含增值税金额人民币（大写                   ）圆整（￥        ）。


备注：1、本报价含运费及增值税，关键零部件品牌参见技术要求文件。
2、本项目为优惠报价，考虑到未来的合作，及现场勘查设计。
3、报价（或合同签订时）期间，如遇国家政策调整，税率按调整后执行。
4、交货期:合同签订后45日安装调试完成，交付使用。
单位：
联系人和电话:
日期：
签章：


	附件2：双梁50/20T桥式起重机（Sn=28.5m,Ho=12m）分项报价表

	序
号
	分项
	产品名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）
	总价
（元）
	备注

	1
	电动葫芦
	1.起升电机
	
	
	台
	
	
	
	
	

	
	
	2.起升减速机
	
	
	台
	
	
	
	
	

	
	
	3.吊钩
	
	
	个
	
	
	
	
	

	
	
	4.小车运行机构
	
	
	套
	
	
	
	
	

	
	
	5.卷筒、外罩
	
	
	套
	
	
	
	
	

	2
	大车
	1大车运行机构
	
	
	套
	
	
	
	
	

	
	
	2主梁、端梁、钢结构
	
	
	套
	
	
	
	
	

	
	
	3其他…
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电控
	1起重量限制器
	
	
	台
	
	
	
	
	

	
	
	2吨位显示屏
	
	
	个
	
	
	
	
	

	
	
	3遥控器（遥杆式）
	
	
	台
	
	
	
	
	

	
	
	4PLC
	
	
	套
	
	
	
	
	

	
	
	5电控柜
	
	
	台
	
	
	
	
	

	
	
	6手电门
	
	
	台
	
	
	
	
	

	
	
	7变频器
	
	
	台
	
	
	
	
	

	
	
	8低压电气元件
	
	
	套
	
	
	
	
	

	
	
	9整车电缆
	
	
	套
	
	
	
	
	

	
	
	10其他…
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	

	注：1、以上报价含税
    2、报价单分项中“其他…”可自行添加
3、关键零部件品牌参见技术要求文件





附件3：技术要求
[bookmark: _Toc106706451]（一）项目概述
本项目为交钥匙项目，包括设计、制造、包装运输（含保险）、装卸、安装、调试、培训、取证、交付、陪产及售后服务等。
项目名称：南京金龙渭南分公司50/20T桥式起重机项目
[bookmark: 1.2项目地点：陕西_渭南]项目地点：陕西渭南
项目内容：
	序号
	名称
	结构
	数量（台）
	安装地点

	1
	 双梁50/20T桥式起重机
	欧式
	1
	车架联合厂房


[bookmark: _Toc106706452]（二）基本环境
1.	工作电源：三相四线制交流电 AC380V±15%，50HZ±2HZ。
2.	生产形式：昼夜24小时3班进行满负荷生产。
[bookmark: 1.3.12.8IEC国际电工技术委员会的有关标准][bookmark: _Toc106706453]（三）供货范围、主要参数
1.	供货范围
1)	设备数量
双梁50/20T桥式起重机一台，跨度Sn=28.5m，轨顶定高度Ho=12m。（滑触线轨道仅调平调试）
2)	其他附件
提供正常运行一年所需的备品备件及专用工具（占总金额1％）。（图纸会签时确认）
	序号
	跨度；轨顶高度
	位置
	起吊
重量
	速度（m/min）变频
	工作
级别
	结构类型
	操作方式
	轨道型号
	控制电压

	
	
	
	
	小车
	大车
	升降
	
	
	
	
	

	1
	Sn=28.5m；Ho=12m
	L-N/1-31轴
	50/20T
	3-30
	4-40
	主0.6-6
0.75-7.5
	A5
	欧式梁/卷扬小车
	遥控+手电门
	QU100仅调平
	≤48V


2.	主要参数
[bookmark: _Toc106706454][bookmark: _Toc1513]

（四）功能要求及配置
1.	桥架结构
1)	桥架由欧式双主梁、端梁、走台及栏杆组成。主梁、端梁均为箱形梁。
2)	主梁由Q235-B钢板焊接成型，最小板厚不小于6mm。
3)	小车运行轨道焊接在主梁上。
4)	大车主梁两侧均有单边走台（兼维修平台），走道宽度不小于500mm,踏面采用花纹板，外侧栏杆高度不小于1200mm。栏杆横间距350mm,底部有100mm的围护板。
2.	起升机构
1)	小车采用欧式结构。
2)	50/20T桥式起重机主起升滑轮组结构采用双排滑轮布置，制动均采用支持制动（高速轴上设置制动器）和控制制动（电气制动）。
3)	主、副钩可由单独控制切换到联动控制，设上升设双限位。
3.	大、小车运行机构
1)	大车运行机构由8个车轮作为50/20T桥式起重机的支撑，采用两套独立的起重专用三合一减速电机装置驱动。
2)	大、小车安装刮轨板,距轨面5-10mm，用螺栓联接。
3)	大车、小车都需要加装安全防脱装置。
4.	材料与工艺要求
1)	主要承载构件如主梁、端梁、小车架等材质均为钢材型号Q235B钢。小车轨道材质为Q355-B。 
[bookmark: 1.7.19重要受力焊缝应采取埋弧自动焊或气体保护焊，并按规定进行外观检查和无损][bookmark: 1.7.20结构件的外形便于维修、保养_、除锈和油漆；在经常检查维修的地方设检查]2)	油漆标准符合GB9286标准，漆膜附着力符合GB9286中的一级质量要求，机身面漆颜色为交通红（RAL3020）。
3)	经常检查维修的地方设检查孔或平台或梯子。
4)	登梯门上安装安全开关。
5)	滑触线侧设滑触线挡架及检修吊笼，满足维修作业需求。
5.	电控系统要求
1)	所有操作系统上都设有应急停止专用的蘑菇头紧急停车开关。
2)	50/20T桥式起重机采用摇杆式无线遥控+手电门，且两种操作方式互锁。
3)	大、小车有声光报警。
4)	两大车之间（同跨有行车）为红外非接触感应式限位。
5)	主梁下侧安装LED照明。
6)	主梁维修平台底部（对角位置）安装两台警示灯，当设备在通电状态时，警示灯常亮，并不断变化光线，提醒现场作业人员。
7)	集电器在50/20T桥式起重机运行时平稳，不允许有跳动现象。
8)	大、小车运行设置三级限位，一级为红外非接触感应式限位（安全距离减速停车），二级轨道两端设置的十字拨杆限位（密封良好、防尘）触发减速停车，终限位为聚氨酯弹性缓冲器碰触车挡。
9)	小车采用工字钢电缆滑车拖动电缆供电。
10)	桥式起重机安装吨位显示屏可显示吊重（主副钩吊重均可显示），安装位置由招标方在图纸会签时确定。
11)	电气回路应有相序、短路、接地、过流、欠压、过电压、缺相、制动单元过热等保护。
12)	所有桥式起重机配置过载保护及报警功能、以及安全规范规定或相关标准规定的所有保护措施。
13)	起升电机防护等级IP54 、F级绝缘，接电持续率60%，内置热敏电阻，大小车驱动电机为变频电机。 
14)	电气控制柜内设置有照明、检修插座，照明电路设漏电保护。
[bookmark: _Toc106706455]（五）补充说明
[bookmark: 1.4.7交付使用后，1周的技术支援，设备投入使用持续出现问题时，乙方负责延长技]1.	安全栏颜色：交通红（RAL3020）。
2.	噪音指标：设备运转过程中噪音≤85dB。
3.	设计寿命：桥式起重机使用寿命≥30年。
4.	额定载荷下主梁的变形量≤1/1000。
5.	在本规格书内未记载的项目，制造、施工要满足行业的相关要求。
6.	因招标方产品或方案变更，变更量在项目总价3%以内的，由投标方自行消化，变更量超过项目总价3%双方协商解决。
7.	除本技术要求外，要求投标方应遵守国家、行业相关标准执行。
[bookmark: _Toc106706457]（六）图纸会签与设备验收
[bookmark: _Toc528339092][bookmark: _Toc188352308][bookmark: _Toc528339525]1.	图纸会签
图纸会签时间：合同生效后7天内投标方以书面形式提前通知招标方到投标方处进行设备图纸会签。
2.	设备验收
1)	到货验收
设备全部到货，在招标方生产场地进行到货验收。
2)	终验收：
设备调试完成交付使用，桥式起重机生产运行3个月后，投标方提出终验收申请，并附验收大纲及交接附件清单等资料，招标方在收到申请后，确认问题清单关闭，于10个工作日内组织联合终验收。 
[bookmark: _Toc106706459]（七）售后服务及质保
1.	质保期三年，质保期为终验收合格之日起计算。
2.	质保期内因投标方的责任造成质量问题，由投标方无偿予以更换和维修。投标方在收到通知后2小时内响应，24小时内到达现场并采取免费维修措施或更换有缺陷的货物或部件；2小时内未响应、24小时内未到达现场并未采取有效措施，招标方有权委外处理，费用自质保金中翻倍扣除。
3.	投标方安排专人于终验收后驻现场陪产1周。
4.	质保期满一个月内，投标方负责一次免费对所有桥式起重机的全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，负责排除。
[bookmark: _Toc106706460]（八）随机图纸和文件
1.	提供设备整机图纸：含外形图、结构图、装配图（电子版1套，纸质版3套）。
2.	电气原理图、接线图等相关图纸、电气操作说明书；元件布置图、元件说明书等（电子版1套，纸质版3套）。
3.	设备说明书包含内容但不仅限于用途、特点、规格、主要技术参数、各系统及结构概述、故障与排除手册、维护保养手册、安全操作规（电子版1套，纸质版3套）。
4.	主要外购件使用说明书（含概述、用途、特点、规格、主要技术参数、故障与排除方法、维护保养）（电子版1套，纸质版1套）。
5.	PLC、总线、变频器、编码器等主要零部件的整套招标方手册（包括招标方编程手册、招标方安装手册和招标方操作手册）；数据电脑备份PLC程序及以上图纸、程序电子档、PLC程序梯形图2套。
6.	提供PLC编程软件、编程电缆一条。 
7.	交付时，应提供有专职人员签字的出厂自检记录、合格证书（性能检测报告）、装箱单、验收大纲。
8.	投标方应提供所有在此设备上第三方产品合格证及说明书、易损件清单及说明。
9.	交付时，应提供有专职人员签字的出厂自检记录、合格证书（性能检测报告）、装箱单、验收大纲。
[bookmark: _Toc106706461]（九）主要部件配置
	序号
	名  称
	品牌及厂家

	1
	电机
	SEW、西门子

	2
	减速机
	SEW、西门子

	3
	电动液压鼓式制动器
	金箍、华伍

	4
	吊钩
	广东韶锻

	5
	钢丝绳
	英国布顿/德国法尔福/意大利耐得力

	6
	钢材
	首钢、鞍钢、宝钢、唐钢

	7
	轴承
	瑞典SKF、NSK

	8
	电气元件
	西门子、施耐德

	9
	大车、小车限位开关
	施耐德、意大利GG、倍加福

	10
	遥控器
	意大利艾科、意大利REM、德国HBC

	11
	电缆
	上海贝斯特、上海贝力达（整机50/20T桥式起重机专用扁平电缆）

	12
	吨位显示屏
	          北京恒美莱达、上海乔正

	13
	润滑油、润滑脂
	长城、昆仑

	14
	变频器
	施耐德、西门子

	15
	PLC
	施耐德、西门子

	16
	低压电气元件
	施耐德、西门子


[bookmark: _Toc106706462]


（十）安装及调试工作分配表
	序号
	内容
	招标方
	投标方

	1
	设备安装调试工作（含当地报检）
	
	√

	2
	安装所需专用工具、检测工具、通用工具
	
	√

	3
	起重和吊装设备
	
	√

	4
	设备安装所需的基础调整垫片
	
	√

	5
	设备喷漆
	
	√

	6
	载荷试验（配重砝码）
	
	√

	7
	总电源至母线插接箱（或车间动力柜）的电缆及敷设
	√
	

	8
	滑触线
	√
	

	9
	轨道的提供、安装
	√
	

	10
	滑触线、轨道的调平调试
	
	√

	11
	安装废料的处理
	
	√

	12
	冷却水、电等施工用的动力源、安装所需的厂地等基本条件
	√
	

	13
	设备调试用的油、脂（达到设备正常使用要求）
	
	√

	14
	特种设备取证（招标方只提供资料，其余工作投标方负责含费用）
	
	√


注：除以上分工外的项目双方友好协商。


附件4：因疫情需要，来现场参加开标的人都须提供《临时出入许可》
	开沃集团人员临时出入许可

	

	填 写 日 期
	填写日期：    年    月    日

	外来单位：
	　
	我司对接部门：
	招标中心

	入厂事由：
	开标

	入厂时间：
	    年    月    日    时    分
	离厂时间：
	  年 月  日  时  分

	姓名
	身份证号码
	联系方式
	户籍地(省、市、区)
	来源地(省、市、区)
	苏康码（绿、黄、红）

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	对接部门领导签字：
	　
	对接部门分管领导签字：
	　

	《告客户安全责任书》

	（1）外来人员进入我司，除有特殊业务外，不得进入生产区域；
（2）任何外来人员（车辆）不管以什么理由进入本公司时，必须先凭有效身份证件（身份证，驾驶证等）在门卫进行登记。门卫根据来客的具体事由，联系相关对接部门负责人接待；
（3）外来车辆及人员必须严格遵守公司的各项安全管理制度，服从管理，需按要求登记并领取临时牌照，车辆停放至指定区域，不得在非停车区域停车，厂内行驶速度不得超过20km/h，对不遵守规章制度者，公司保卫科有权驱离出厂，严禁乱停乱放，造成不安全因素，影响公司的生产经营活动，造成人身安全的后果自行负责；
（4）外来人员报备有效期限时间为7天，人员需在08:00后入厂、17:00前出厂，因特殊原因需要早进、晚出作业的需提前报备，必须经公司对接部门批准，报备单交至门卫查验备档；
（5）外来人员（车辆）离厂时，必须自觉接受门卫的检查和核实，办理离厂手续；
（6）本厂区为无烟厂区，外来人员进入厂区不得吸烟；
（7）外来人员不得携带危化品进入公司；如有需要，需经公司高层审批及安环部审批监督，方可携带进入公司；
（8）外来人员不得酒后进入公司；
（9）对接部门为第一责任人，如发生任何问题和冲突且无法妥善解决的，由对接部门负责；
（10）严格准守国家相关法律法规及我司《公司出入管理规定》、《厂内交通秩序管理规定》、《安全文明施工管理规定》
（11）本规定解释权在法律规定的范围内归开沃集团所有;

	

	承 诺：本人已详细阅读贵司《告客户安全责任书》及有关规定，因政府防疫防控要求，为了切实保护公司厂内员工身体健康和生命安全，维护正常的生产秩序和安全稳定。对于外来送货司机及来访人员，由对接部门做好核查，担保，不能出现任何谎报和瞒报。产生一切法律后果由本人承担。以上承诺，认真遵守、严格执行，实事求是。并严格遵守贵司相关规定，报备人员（车辆）因违规发生的一切事故、伤亡与冲突均由我方全权负责，并承若与贵司无关。 
                    承诺人：            日期：           .
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